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Código # Capacidade 
(kg)

Divisão 
(kg)

n Divisão Dimenções 
embalagem (mm)                                                                                  

260539 1000 500 2000 440x300x410 18
260542 3000 1000 3000 440x300x420 20
260543 5000 2000 2500 440x300x440 31
260540 10000 5000 2000 600x280x470 47
260541 15000 5000 3000 920x300x470 64

STR

Dimenções (mm) a b c Peso neto (kg)
260539 420 65 35 12
260542 600 80 45 14
260543 730 100 55 24
260540 850 120 70 44
260541 900 140 70 60

BAT INT     AC/DC     NO VERIF

M

Certificações

900003

900004

900045

consultar

consultar

Peso neto (kg)

BAT INT     AC/DC     NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:
• Carcasa em alumínio.
• Ecrã LED de cor vermelha com 5 dígitos de 30 mm.
• Regulação de intensidade LED.
• Célula de carga basculante.
• Alimentação a rede com adaptador AC/DC 230-240Vac 50-60Hz.
• Bateria interna recarregável 6V/5Ah de 50 horas de duração.
• Mudança de bateria fácil.
• Controlo de funções, calibração e desligado por controlo remoto.
• Distância máxima do controlo remoto: 10 m.
• Unidades: kg.
• Alarme de sobrecarga de peso.
• Standby e auto desconexão.
• De acordo com la diretiva de segurança de máquinas 2006/42/CE.

FUNÇÕES:
• Acumulação
• Totalização
• Zero
• Tara

Gancho pesatore con portate da 1000 kg a 15000 kg piccolo e robusto

Gancho
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