PTB I

Plataforma de 4 células
M

VERIF

CARACTERISTICAS:

» Plataforma de 4 células.
Vélida para metrologia legal.
Instalacdo sobre solo ou encastrada.
Chapa lisa em ago inoxiddvel de 4mm de espessura.
Estrutura em perfil tubular em ago inoxidavel.
Células de carga. OIML R-60 C3. Em aco inoxidavel,
protecdo IP67.
Caixa suma em ABS, protecao IPG6.
Acesso superior &s células de carga sem
necesidade de levantar a plataforma.
Pés reguldveis em altura.
5 metros de saida de cabo incluido.

Rampa de acesso Marco para encastrar con placas de fixagao Cubilaje para encastrar in aco Coluna de ago inoxidavel
inoxidavel
Codigo # Capacidade Divisao Dimencoes Dimengoes Peso
(ko) (0) (mm) embalagem (mm) embalagem (kg) -
170303 1500 500 1200x1200 1220x1220x100 85
170304 3000 1000 1200x1200 1220x1220x100 85
170306 1500 500 1500x1200 1520x1220x100 110
170307 3000 1000 1500x1200 1520x1220x100 110
170308 1500 500 1500x1500 1520x1520x100 135
170309 3000 1000 1500x1500 1520x1520x100 135
Acessorios
Cddigo # Descricao acessorios
270374 PTB Placas de fixagao
910045 Rampa de acesso 1200mm
910046 Rampa de acesso 1500mm
910041 Marco para encastrar inoxidavel 1200x1200 mm
910042 Marco para encastrar inoxidavel 1500x1200 mm
910043 Marco para encastrar inoxidavel1500x1500 mm
910026 Cubilaje para encastrar inoxidavel 1200x1200 mm
910027 Cubilaje para encastrar inoxidavel 1500x1200 mm
910028 Cubilaje para encastrar inoxidavel 1500x1500 mm
910133 Coluna de aco inoxidavel
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